
CZ Návod k instalaci venkovní antény Solight HN59-LTE

neodborné manipulaci s rojem. Návod k
HN59 -T v rozsahu UHF.  

 

        

 

Technické parametry: 

Frekvence: 470 – 790 Mhz

21. – 60.

Impedance: 75 Ohm

Zisk: 37 – 39 dB

28dB

VAROVÁNÍ: Na obrázku A vázací pásky se ramena antény automaticky rozloží. 
vázací pásky držte ramena u sebe a poté je s opatrností

Instrukce k sestavení:

(A)

1. Odšroubujte šroub z konstrukce (1)
2. vázací pásku. Dbejte zvýšené opatrnosti.(2)
3. (3)
4. (4)

(B) (C)

1.
obrázku výše.

2. Zafixujte držák reflektoru šroubem
3. Rozložte držák reflektoru

kryt dle obrázku 
výše.
rozložit a zafixovat polohu. 



(D)

(E)
(E)

Sestavte dva reflektory dle obrázku výše.

(F)

ól na hlavní nosník antény a
oaxiální kabel.

Odšroubujte šrouby z držáku antény

držák antény na montážní úchyt dle 

horního šroubu v ozubené drážce držáku antény.

Zapojte 

koaxiální kabel do vý

propojte druhý konec koaxiálního kabelu s adaptérem 

anténního kabelu a ten zapojte do TV. Nakonec propojte

napájecí zdroj s adaptérem anténního kabelu a zapojte do 

Napájecí zdroj

Koaxiální kabel

Adaptér anténního 

kabelu

+ 6V

(G)

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. 

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06


